
Ｃarrier　　
“キャリア　＞　クレーン付き  タイプ ”

●アンカー施工でのロッドの運搬
●調査ボーリング等でのマシン、資材運搬

Ｃ２５Ｓ-１-K

●２０００Ｋｇ吊３段クレーン付き

（最大積載量　１７００Ｋｇ） Ｃ30Ｒ-2

●２０００Ｋｇ吊３段クレーン付き

（最大積載量　１２００Ｋｇ）

 原動機 （ﾃﾞｨ-ｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ）

 機体寸法   (L×W×H)

Ｊack－Ace
“ジャッキエース”

●ドリルロッド引抜用油圧ジャッキで
　　　ロッドねじ切り装置を備えています。（最大引抜力　660ｋN）

ＭＥ－６０

 メーカー

15-4

長期レンタルの場合はご相談に応じます

返納状況により

 レンタル料金　（円/月）
長期レンタルの場合はご相談に応じます

 清掃・整備料 返納状況により

P96 P118-120

MIIKE

 レンタル料金　（円/日）

 適応ロットサイズ mm 96/118-120/133

 原動機 (ﾓｰﾀｰ） kW-P

101 125-127

P133

型　　　　　式  ＭＥ-60

 引抜力 kN 660

ツールスサイズ P

137-141

 レンタル料金　（円/月）

 レンタル料金　（円/日）

2300Kg吊　3段ｸﾚｰﾝ

 メーカー

 清掃・整備料

主な用途

削孔径（ﾋﾞｯﾄｻｲｽﾞ） mm

YAMMAR YAMMAR

 装置 － 2000Kg吊　3段ｸﾚｰﾝ

mm

 機体重量

3120×1610×2010 4321×1970×2475

kW/rpm 12/2800　 23.5/2600

kg 2250 2950

 最大積載重量 kg 2000

型　　　　　式 Ｃ25Ｓ-1-Ｋ Ｃ30Ｒ-2

主な用途

1200
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